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Przegląd stosowanych przez firmę thermohauser tworzyw sztucznych 
 tworzywo skrót wygląd odporność 

na temperaturę
własności 

i zalety 
melamina melamina biała i kolorowa,  

matowa aż po 
błyszczącą, bardzo 
twarda, nieelastyczna 

do ok. 150º C nie rysuje się,  można 
sterylizować, w dużym 
stopniu odporna na 
uderzenia i kwasy  

rezopal rezopal nie barwiony, bardzo 
twardy, nieelastyczny 

do ok. 150º C nie rysuje się,  można 
sterylizować, w dużym 
stopniu odporna na 
uderzenia, krojenie i 
kwasy 

polietylen 
wysokociśnien
iowy 

HPE mleczno biały i 
kolorowy, bez połysku, 
miękki 

-40º C do 
ok. +95º C 

niełamliwy, nietłukący, 
odporny na krótki 
kontakt z gotującą wodą, 
sprężysty 

polietylen 
niskociśnienio
wy 

NPE mleczno biały i 
barwiony, bardzo 
błyszczący, twardy i 
sprężysty 

-40º C do 
ok. +100º C 

niełamliwy, nietłukący, 
prawie nie ulega 
deformacji się we 
wrzącej wodzie 

polipropylen PP mleczno biały i 
kolorowy, bardzo 
błyszczący, twardy i 
sprężysty 

do ok. 125º C niełamliwy, nietłukący, 
nie deformuje się we 
wrzącej wodzie, można 
sterylizować 

rozszerzalny 
polipropylen 

EPP czarny 
 

 

-40º C do 
ok. +120º C 

odporny na kwasy, nie 
pęka, neutralny w smaku 
i zapachu, można myć w 
zmywarkach, łatwy do 
utrzymania w czystości, 
100% utylizacja, nie 
zawiera ... 

polistyren PS szklisty i kolorowy, 
mało błyszczący, 
sztywny 

do ok. 75º C nie deformuje się we 
wrzącej wodzie, odporny 
na uderzenia, nie ulega 
zarysowaniu  

poliwęglan PC przezroczysty i 
barwiony, bardzo 
błyszczący 

do ok. 135º C nietłukący i bardzo 
trwały, można 
sterylizować, nie 
deformuje się we wrzącej 
wodzie 

poliamid 6 PA 6 mleczno biały i 
kolorowy, mało 
błyszczący, sztywny 

do ok. 130º C możliwość wzmacniania 
włóknem szklanym, nie 
pęka, bardzo odporny 

poliacetal POM biały prześwitujący, 
można barwić, twardy 

-40º C do 
ok. +140º C 

nie ulega deformacjom, 
odporny w szerokim 
przedziale temperatur, 
można myć w 
zmywarkach 

styren-
akrylonitril 

SAN przezroczysty i 
kolorowy, bardzo 
błyszczący, sztywny 

do ok. 95º C bardzo dobra odporność 
powierzchniowa, nie 
rysuje się, odporny na 
zmiany temperatur, a 
także na krótki kontakt z 
wrzącą wodą, nietłukący 




