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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i idatyfikacja przedsiebiorstwa.
1.1. Identyfikator produktu: REMIX — PM
Zawiera: Wodorotlenek potasu; wersenianrostadowy; chlorek metylu oksyetylenowanej czwardmvej C12-14
alkilometyloaminy; alkohole, C9-11, rozgatone i liniowe, etoksylowane 5-20 TE.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substamdjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do czyszczereadw konwekcyjno-parowych wypasmych w system
automatycznego mycia. Przeznaczony tylko ggtku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane:
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki:

Firma Reinex

ul. Piekielna Géra 7

57-330 Szczytna

tel. 0048 74 8681377

fax 0048 74 8681377

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karyattterystyki: e-mail: biuro@reinex.pl
1.4. Numer telefonu alarmowegoil2; 0048 74 8681377 (czynny gadok).

Sekcja 2: Identyfikacja zagrazen.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Mieszanina sklasyfikowana jako stwaegag zagraenie w myl obowigzujacych przepisow.
Zagrazenia dla zdrowia:
Toksycznd¢ ostra kat. 4 — droga pokarmowa, Acute Tox. 4, H302
Dziataniezrace na skdy, kat. 1A, Skin Corr. 1A, H314
Zagrozenia fizyczne/chemiczne:
Mieszanina powodgga koroz¢ metali, Met. Corr. 1, H290
Zagrozenia dlasrodowiska:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpiacdlasrodowiska.

2.2.Elementy oznakowania.

Niebezpieczéstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:

H290 - Ma@e powodowa korozje metali

H302 - Dziata szkodliwie po potkggiu.

H314 - Powoduje povme oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujacesrodki ostroznosci:

P102- Chroni przed dziémi.

P280- Stosowa rekawice ochronne/odzieochronm/ochrore oczu/ochron twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POLKECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontakt&sia z OSRODKIEM
ZATRUW lub lekarzem.

P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR\ (lub z wiosami): Natychmiast zgj cab
zanieczyszczomwdzier. Sptuka skor pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SE DO CZU: Ostranie ptuka wodg przez kilka minut.
Wyj¢ soczewki kontaktowe, feli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka.

P310- Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

2.3. Inne zagreenia.
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XIlI Rozporadzenia 1907/2006

Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
Niebezpiecznie reaguje z kwasami.

Sekcja 3: Sktad/informacja o skladnikach.

3.2. Mieszaniny
Klasyfikacja substancji i sktad zgodnie z Rozpdzeniem (WE) nr 1272/2008:
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Nazwa substanciji Nr rejestracji REACH % Nr CAS Nr WE Klasyfikacja
Wodorotlenek potasu 01-2119487136-33{ 5+10 1310-58-3 215-181-3 Acute X.o4, H302
XXXX Skin Corr. 1A, H314
Met. Corr 1, H290
Chlorek metylu oksyetyleno- Nie dotyczy <5 | 863679-20-3 polimer Acute Tox. 402
wanej czwartorgdowej C12-14 Skin Irrit. 2, H315
alkilometyloaminy Eye Dam. 1, H318
Alkohole, C9-11, rozgekione i Nie dotyczy <5 | 160901-09-Y polimer| Acute Tox. 4, H302
liniowe, etoksylowane 5-20 TE Eye Dam. 1, H318
Wersenian czterosodowy 01-2119486762-27t <5 64-02-8 200-573-9 | Acute Tox. 4, H302
XXXX Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
Pirofosforan czteropotasowy 01-2119489369-18f <5 7320-34-5 230-785-1 Eye lrrit. 2, H319

XXXX

Znaczenie zwrotéw H podane jest w sekcji 16 kahntyrakterystyki.

Skitadniki mieszaniny podlegajce Rozporadzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskiegoiRady w sprawie
detergentow:< 5 % niejonowerodki powierzchniowo czynne, kationowedki powierzchniowo czynne, EDTA i jego

sole, fosforany, barwnik.

Na skutek wdychania:

Sekcja 4:Srodki pierwszej pomocy.
4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy.

Wyprowadzé poszkodowanego z miejsca nagaia. Chroni przed utrag ciepta. W razie duszioi podawa tlen.

Zapewné pomoc medyczn
W wyniku kontaktu ze skora:

Natychmiast zdj¢ zanieczyszczanodziez. Szybko zmy skér duzg iloscig wody. Jéli wystapiag oparzenia nie stosowa
mydta. Nie stosowasrodkdw zobogtniajacych. Zatay¢ na oparzenia jalowy opatrunek. Zapetypomoc lekarsk

W wyniku kontaktu z oczami:

Wyja¢ szkia kontaktowe, jeli s3. Przemy oczy dua iloscig biezacej wody przez co najmniej 15 min. Unéksilnego
strumienia wody ze wzgllu na maliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Bezedgie konieczna konsultacja
okulistyczna. UWAGA: osoby natane na skaenie oczu powinny liypouczone o konieczgaoi i sposobie

natychmiastowego ptukania oczu.

Po potknieciu:

Nie wywolywa wymiotdéw. Ptuka usta doktadnie wegi gdy poszkodowany jest przytomny pédio wypicia dae ilosci
wody. Poza tym nie podawaiczego doustnie. Nie podaivi&rodkéw zobogtniajacych. Wezwa natychmiast pomoc

lekarsly.

4.2. Najwaniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia.

- Wdychanie: silnie draniacy, maze powodowa powane uszkodzenia gérnych drég oddechowych, oparzemadiwe
chemiczne zapalenie ptuc oraz afkrptuc. Objawy: kichanie, wysk z nosa, kaszel, bél gardta, trudoiov oddychaniu, a

nawetspigczka.

- Spazycie: zracy, powoduje powane oparzenia jamy ustnej, gardiatadka, powane uszkodzenia tkanek przewodu

pokarmowego (ryzyko perforacji) mggrowadzé dosmierci. Objawy: silny bdl, wymioty, biegunka, sp&dasnienia krwi;
objawy uszkodze mog pojawi sic nawet kilka dni po nagniu.
- Kontakt ze skéra: zracy, mazliwe powazne oparzenia, magpowstawd rany, gebokie owrzodzenia, skdra zimna,

rozmigkczona, sina lub bardzo blada.

-Kontakt z oczami: zragcy, mazliwe powane oparzenia, uszkodzenia rogéwki i spojéwek (zademienie, silny bol)
prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia a neatledwitej utraty wzroku.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i &zegdlnego pogpowania z poszkodowanym.
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Jeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewsi¢ czy drogi oddechoweggirozne i utazy¢ go w pozycji ustalonej boczne;.
Zapewnt pomoc lekarsk Leczy objawowo.
Sekcja 5: Pos¢powanie w przypadku paaru.

5.1.8rodki gasnicze:
W przypadku pgaru w otoczeniu produktu stosoévaodki ganicze odpowiednie do palych sé materialéw. Nie stosowta
wody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczego6lne zagtenia zwigzane z substangj lub mieszanimn.
Produkt niepalny. Reaguje z niektérymi metalam{gyaluminium) z wydzieleniem palnego i wybuchowegadoru.
W kontakcie z kwasami i w podurgzonej temperaturze o nasipi¢ wyprysniecie gogcej, zracej cieczy. Pod wptywem
wysokiej temperatury nagiuje rozktad z wydzieleniem tlenkoéw azotu, tlenksiarki, tlenkow vegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;j.
Nie dopsci¢ do przedostaniagivody z gaszenia garu do kanalizacji i wéd powierzchniowych lub growich.
Aparat do oddychania z niezatgym obiegiem powietrza, odzi®@chronna kwaso-tugoodporna.

Sekcja 6: Posg¢powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska.

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Unika¢ kontaktu ze skari oczami. Nosi gogle ochronnegkawice ochronne z kauczuku nitrylowego, odaiehronn
kwaso-tugoodpors

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska:
Nie wprowadza do kanalizacji. Zapobiegaozprzestrzenianiu gha wolnej przestrzeni. Unikavprowadzania do wéd
powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia.
Nie dopuci¢ do kontaktu z metalami, o ile to mdisve zlikwidowaé nieszczelngci. Rozlany produkt ostimie rozcigiczye
wodg i pokry¢ inertnym materiatem absorlgym. Nasgpnie zebra do odpowiedniego pojemnika i przekazo utylizacji.
Zanieczyszczonpowierzchng doktadnie sptukawody, poptuczyny zebrai usuryé jako odpad niebezpieczny.

6.4. Odniesienia do innych sekciji.
Informacje dotycgce odpowiedniego spgizi ochrony osobistej podano w sekciji 8.
Informacje dotycace obrébki odpadoéw podano w sekcji 13.

Sekcja 7: Posgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maggnowanie.

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogpowania.

Stosowa zgodnie z przeznaczeniem i sposobemytia umieszczonym na etykiecie opakowania. Przyelkizh operacjach z
mieszanig naley zachowa ostraznosé, gdyz jest to produkt silnieracy. Zaktada rekawice ochronne. Zabrudzgodziez
zdja¢ natychmiast.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrsai.
Przechowywéa w zamknétych oryginalnych opakowaniach w suchym pomiesziczemienasikliwej, lugoodpornej
podtodze dajcej sk tatwo zmywa, w temperaturze 5 + Z&. Nie przechowywaw zamkngtym pomieszczeniu razem z
kwasami, cynkiem, aluminium i ich stopamywnoscia i pasa dla zwierat.

7.3. Szczegllne zastosowanie(-a)iapwe.

Produkt do mycia piecow konwekcyjno-parowych wypmsg/ch w system automatycznego mycia. Stosowanidriga
instrukcp obstugi uradzenia.

Sekcja 8: Kontrola narazeniafrodki ochrony indywidualne;j.

8.1. Parametry dotycace kontroli.
Najwyzsze dopuszczalneggenia:
Wodorotlenek potasu: NDS = 0,5 mg/nNDSCh = 1,0 mg/th
Metoksydipropanol: NDS = 240 mgfm NDSCh = 480 mg/fn
(wg Rozporzdzenia MPIPS z dnia 6 czerwca 2014 r.; Dz. U. Nt2®oz. 817).
Zalecenia dotycice procedury monitoringu zawastd sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metadplomiarow:
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pvasvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
Pracodawca jest zoboyziany zapewrd, aby stosowangodki ochrony indywidualnej oraz odzieobuwie robocze
posiadaty wiaciwosci ochronne i aytkowe oraz zapewsiodpowiednie ich pranie, konserwacje, napraadkazanie.
Zalecane badania wegine i okresowe pracownikéw naleprzeprowadzazgodnie z Rozposzizeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprgwieprowadzania baddekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeclekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kksie Pracy
(Dz. U. Nr 69/1996 r. poz. 332), z fpéejszymi zmianami.

8.2. Kontrola narazenia.
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Stosowandrodki ochrony osobistej powinny spetéiiaymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagta srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, po4.73).

Ochrona dr6g oddechowych:

Wentylacja pomieszcie

Ochrona rak:

Rekawice ochronne, w przypadku petnego kontaktu: kakigoliakrylonitrylowy, grubé¢ 0,11 mm, czas przenikania > 480
min. (wg PN-EN 374-3:1999).

Ochrona oczu i twarzy:

Szczelne okulary ochronne, ostona twarzy.

Ochrona skoéry:

Odziez ochronna z materiatéw powlekanych, buty z kauczudkwralnego.

Srodki higieny:

Nie jes¢, nie pi, nie palt podczas obchodzenia s produktem. Natychmiast usifrizanieczyszczani nasgknigta odzier.
Po pracy umg rece, stosowakrem ochronny.

Technicznesrodki ochronne:

Wymagana wentylacja. Zapewmatrysk bezpieczestwa i aparat do ptukania oczu w miejscu pracyadpktem.
Kontrola narazeniasrodowiska.

Nie dopuci¢, aby due ilosci produktu zaniecZgity wody powierzchniowe /wody gruntowe.

Sekcja 9:Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.
9.1. Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad: - przezroczysta lub lekko ¢tna ciecz barwy ciemno-zéwej
Zapach: - charakterystyczny, dzaigcy
Prég zapachu: - hie oznaczono
pH: - 0k.12 (1 %-owy roztwér w wodzie)
Temperatura topnienia/krzepniecia: - nie oznaczono
Pocztkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzefia: - nie oznaczono
Temperatura zaptonu: -nie dotyczy
Szybkasé parowania: - nie oznaczono
Palnos¢ (ciata statego, gazu): niepalny
Gorna/dolna granica palndgci lub wybuchowdsci: - nie dotyczy
Preznosé par: - nie dotyczy
Gestos¢ par: - nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna: - ok. 1,1 g/crd
Rozpuszczalné¢: - rozpuszcza giw wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: - hie oznaczono
Temperatura samozaptonu: - nie dotyczy
Temperatura rozkladu: - nie dotyczy
Lepkosé: - nie oznaczono
Wiasnaosci wybuchowe: - nie dotyczy
Wiasnaosci utleniajace: - hie oznaczono

9.2. Inne informacje.
Brak danych

Sekcja 10: Stabilnd¢ i reaktywnosé.

10.1. Reaktywnd¢.
Reaguje silnie egzotermicznie z kwasami.

10.2. Stabilng¢ chemiczna.
Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakciji.
Reaguje z kwasami z wydzieleniem ciepta. Dziakaisikorodugco na metale (cynk, cyna, aluminium)- wydzielarénpgo
i wybuchowego wodoru.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé.
Unika¢ kwasow swiatta stonecznego.

10.5. Materialy niezgodne.
Kwasy, glin, cynk, cyna, mied jej stopy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu.
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Przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z praezeniem rozktad nie wygiuje.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych.

Toksyczna¢ mieszaniny:

- Toksyczng¢ ostra:
ATEmix (doustnie): 1492 mg/kg
Dziata szkodliwie po potkrciu.

- Dzialaniezrace/dranigce na skd:. powoduje powzne oparzenia skory.

- Powane uszkodzenie oczu/dziatanie #irace na oczy: powoduje powe uszkodzenie oczu.

- Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbW oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nia@ spetnione.

- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W dpasadostpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

- Rakotworczé¢: W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

- Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

- Dziatanie toksyczne na nay docelowe — nargnie jednorazowe: W oparciu o dgste dane, kryteria klasyfikacji nig s
spetnione.

- Dziatanie toksyczne na nay docelowe — nakgnie powtarzane: W oparciu o dgste dane, kryteria klasyfikacji nig s
spetnione.

- Zagrazenie spowodowane aspiracyV oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Toksycznasé sktadnikéw:

- Wodorotlenek potasu:

Toksyczng¢ ostra:

LDso (szczur,doustnie) — 273 mg/kg

Dziatanie miejscowe:

- skéra: powoduje oparzenia (krélik)

- oczy: powoduje oparzenia (krélik)

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzongyinka morska).

Mutagenné¢ — test na Escherichia coli — negatywny.

Oddziatywanie na cztowieka:

Dziafa silnie na btonyluzowe oczu i gérnych drég oddechowych (kaszeluaiezdusznéci) oraz na ska;, powoduje

martwice rozptywry tkanek skéry, oczu, przewodu pokarmowego.

Powtarzajce sé lub diugotrwate natgenie mae by przyczyn zapalenia skdry, zmian zanikowych btaihyzowej.

- Chlorek metylu oksyetylenowanej czwartoredowej C12-14 alkilometyloaminy:

Toksyczng¢ ostra:

Doustnie: LR (szczur) 300 - 2000 mg/kg.

Nie stwierdzono dziatania uczuapgo ani mutagennego.

- Alkohole, C9-11, rozga¢zione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE:

Toksyczng¢ ostra:

Doustnie: Lo okoto 2000 mg/kg.

Dziataniezrace/dranigce na skdy. Dziata odttuszczapo na ské¢, maze wywolywa odczyny zapalne.

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: Powoduje utrzymog sé zapalenie spojéwek, olalz powiek oraz

zmetnienie rogoweki.

- Wersenian czterosodowy:

Toksyczng¢ ostra:

Doustnie: Lo = 1000 — 2000 mg/kg (szczur),

Wdychanie: LG, = 1000 — 5000 mg/f6h (OECD 403),

Skoéra: badanie naukowo nieuzasadnione.

Dzialaniezrace/dranigce:

na skée — nie drani (krolik),

na oczy — drani (krolik).

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie dziata uczulago.

Dziatanie mutagenne: brak dziatania mutagennego.

Rakotworczé¢: Brak dosgpnych danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodcZo badania na zwieetach nie wykazuj dziatania uszkadzggego ptéd, przy dawce, ktéra

nie jest toksyczna dla osobnikéw w wieku rozrodczym

Dzialanie toksyczne na nady docelowe — navgnie jednorazowe: nie stwierdzono.

Dziatanie toksyczne na natly docelowe — nat&nie powtarzane: M@ powodowa uszkodzenie nagddéw w nasgpstwie

diugotrwatego lub powtarzanego nzgaia drog oddechow.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne.
12.1. Toksycznéc.
Toksycznéé mieszaniny
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako emtieczna dlédrodowiska wodnego.

Toksycznéé sktadnikow:
-Wodorotlenek potasu:
Toksyczna¢ dla ryb: LGo - 80 mg/l/96/h (Gambusia affinis),
- Chlorek metylu oksyetylenowanej czwartgipwej kokoalkilometyloaminy:
Toksyczna¢ ostra dla ryb: Le > 10 — 100 mg/I/96h
Toksycznd¢ ostra dla dafni (Daphnia magna): £C 1- 10 mg/l/48h
Toksyczné ostra dla alg: E§s > 1-10 mg/l/72h
- Wersenian czterosodowy: Pasize dane odnogzic do soli czterosodowej kwasu etylenodiaminotetrawego (100 %).
Toksyczné ostra dla ryb: L& > 100 mg/l/96h (Lepomis macrochirus). (OPP 72-RABNytyczne), statyczny).
12.2. Trwalc¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Srodki powierzchniowo czynne zawarte w mieszanipiehsiap kryteria biodegradaciji zgodnie z Rozpgizeniem
(WE) 648/2004 w sprawie detergentow.
12.3. Zdolnagé¢ do bioakumulaciji.
Wersenian czterosodowy: wspétczynnik biokoncenti@EF) ok. 1,8 (28 dni).
Nie okrélona dla mieszaniny.
12.4. Mobilncs¢ w glebie.
Brak dos¢pnych danych.
12.5. Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPVB.
Mieszanina nie spetnia kryteriéw dla substancji RBPvB zgodnie z kryteriami zat. XIll Rozpai@zenia 1907/2006.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.
Efekt szkodliwy zaley od wartdci pH, przy pH 11,0 — 11,5 natychmiastosmaier¢ wszystkich gatunkéw ryb. Nie dofii¢
aby nierozciéczony produkt, w diych ilosciach, przedostatsido wéd gruntowych §ciekéw. Mazliwosé neutralizacji w
oczyszczalniachciekdéw. Stosowany zgodnie z zaleceniami nie powiig szkodliwy dlasrodowiska.

Sekcja 13: Postpowanie z odpadami.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.

W razie wys¢powania odpadéw produktu nalezwrécic sie do lokalnych witadz o pozwolenie na sktadowanieriah
sktadowisku odpadéw niebezpiecznych, zgodnie anstaodpadach.
Kod odpadu:
20 01 29* Detergenty zawiergge substancje niebezpieczne.
Typ odpadu (Rozpogzizenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
HP 6 ,Ostra toksyczrig”
HP 8 Zrace”
Kod opakowania:
15 01 10* Opakowania zawiegap pozostakri lub zanieczyszczone przez substancje niebeapgecz
Usuwa produkt i jego opakowanie w sposéb bezpiecznyetyatachowd ostraznos¢ podczas operowania ogrdonymi
pojemnikami, ktére nie zostaly wyczyszczone lub iukpne od wewstrz. Puste pojemniki magzachowywa resztki
produktu. Puste opakowania, po wyptukaniu wadazna zawréat do recyklingu.
Obowigzujace przepisy:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {D2013 poz. 21).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o0 gospodarckowgmiami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2012 p888),
- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kagalodpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923).
- Rozporadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grud?id.4 r.

Sekcja 14: Informacje dotycace transportu.
14.1. Numer UN (numer ONZ):

ADR 1719
IATA 1719
IMDG 1719
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
ADR Materiat ciektyzracy, zasadowy, i.n.o. (Wodorotlenek potasu-roztwor)

IATA Materiat cieklyzracy, zasadowy, i.n.o. (Wodorotlenek potasu-roztwor)
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IMDG Materiat ciektyzracy, zasadowy, i.n.o. (Wodorotlenek potasu-roztwér)
14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie:

ADR

IATA

IMDG

0 ®© oo

14.4. Grupa pakowania:

ADR Il

IATA I

IMDG Il
14.5. Zagraenia dlasrodowiska.

Mieszanina nie stanowi zagemnia dlasrodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przeptsanodelowych ONZ.
14.6. Szczegoélngodki ostroznosci dla uzytkownikéw.

Nie wymagane.

14.7. Transport luzem zgodnie z zaktznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC.

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczce przepiséw prawnych.
15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczastwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla mieszaniny:

Karta sporzdzona zgodnie z:

* Rozporadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskidgady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH z
pézniejszymi zmianami,

» Ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemidzijch mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322 z dnia
24 marca 2011 r.),

* Rozporadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) n212708 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasadijk
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnimaice rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z
dnia 31.12.2008 r.), z pAd. zm.

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dGiazerwca 2014 r. w sprawie najmsgych
dopuszczalnychgten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 2014, poz. 817).

» Ustawg z dnia 9 padziernika 2015 r. o produktach biobojczych (Dz2015 r., poz. 1926 z dnia 20 listopada 2015 r.),

* Rozporadzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieRady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw, z . zm.

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego.
Dostawca dokonat oceny bezpidgstea chemicznego wodorotlenku potasu, werseniatarasodowego.

Sekcja 16: Inne informacje.
Wykaz zwrotéw H zamieszczonych w sekcji 2 i 3:

H290 Mae powodowa korozg metali.

H302 Dziata szkodliwie po potkiiu.

H314 Powoduje powiae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata demigco na skég.

H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.

H319 Dziata demigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nagtstwie wdychania.

H373 Mae powodowaé uszkodzenie nagddw w nasgpstwie diugotrwatego lub powtarzanego riarda drog
oddechaw

Skroéty i akronimy:

Acute Tox. 4 - Toksycznrig ostra kat. 4 — droga pokarmowa, H302
Acute Tox. 4 - Toksyczié ostra (przy wdychaniu) kat. 4, H332
Skin Corr. 1A - Dziataniérace na skdy, kat. 1A

Met. Corr. 1 - Substancja powodog koroz¢ metali, kat. 1
Eye Dam. 1 - Powme uszkodzenie oczu, kat. 1
Skin Irrit. 2 - Dziatanie draigce na skdy, kat. 2
Eye Irrit. 2 - Dziatanie dtaigce na oczy, kat. 2

STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na pdyzdocelowe — nav&nie powtarzane, kat. 2
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Dodatkowe informacje:

Klasyfikacja mieszaniny zostata dokonana zgodmigzporadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Skin Corr. 1A, H314 - metoda obliczeniowa

Acute Tox. 4, H302 - metoda obliczeniowa

Niezbedne szkolenia:

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania pracownikow, ktérzy mkpntakt z produktem, o zagmniach isrodkach
ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karciarekterystyki.

Odbiorcy stosujcy REMIX — PM powinni by¢ zapoznani z niniejazkarty charakterystyki.

W przypadku, gdy warunki stosowania mieszaninyzmigdup siec pod kontrod producenta, odpowiedzialfioza bezpieczne
stosowanie produktu spada natkownika.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:
Produkt przeznaczony daytku profesjonalnego.
Stosowa zgodnie z instrukgjobstugi uradzenia.

Powyzsze informacje zawarte w niniejszej karcie opragmvaa podstawie aktualnych przepiséw i opagteasaktualnym
stanie naszej wiedzy. Jej intenggst opisanie produktu tylko podtem uwzgtdnienia wymogow zdrowia, bezpiedatwa i
ochronysrodowiska. Zatem nie powinna®gna interpretowana jako gwaranjtg jakkolwiek ze specyficznych
wiasciwosci produktu.

Wykaz skrotow

Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwopalna

Eye Dam. - Powane uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dzialanie dranigce na oczy

Skin Corr. — Dziatanierace na skar

Skin Irrit. — Dziatanie drznigce na skay

Skin Sens. — Dziatanie uczueg na skar

Resp. Sens. — Dzialanie uczylz na drogi oddechowe

Ox. Lig. — Substancja ciekia utlerdap

Ox. Sol. — Substancja stata utleng

Org. Perox. — Nadtlenek organiczny

Met. Corr. — Substancja lub mieszanina powegckjkoroz¢ metali

Acute Tox. - Toksyczni ostra

STOT RE - Dziatanie toksyczne na rgty docelowe — powtarzane nagaie
STOT SE - Dziatanie toksyczne na ngity docelowe — nai@nie jednorazowe
Asp. Tox. — Zagrgenie spowodowane aspiracj

Aquatic Acute - Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagirenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie przewlekie
Muta. — Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Carc. — Rakotworczs

Repr. — Dziatanie szkodliwe na rozrodézo

Ozone — Stwarzgge zagraenie dla warstwy ozonowej

NDS - Najwyzsze dopuszczalneggenie

NDSCh - Najwysze dopuszczalneggenie chwilowe

NDSP - Najwysze dopuszczalneggenie putapowe

vPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykagg bardzo dig zdolnag¢ do bioakumulacii
PBT - (Substancja) Trwata, wykazaop zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - Przewidywane gtenie niepowodujce zmian wsrodowisku

DN(M)EL - Poziom niepowodygy zmian

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwujegsigon 50% badanych organizmoéw
LC50 - Stzenie, przy ktorym obserwujeestgon 50 % badanych organizméw
ECX - Stzenie, przy ktérym obserwujeesK % zmniejszenie wzrostu lub szylslkedwzrostu
LOEC - Najnizsze stzenie wywolujice dajcy sk zaobserwowaefekt

NOEL - Najwyzsze s¢zenie substancji, przy ktérym nie obserwujeefiektow
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RID - Regulamin dla ngidzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigch

ADR - Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh
IMDG - Mig¢dzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAQO/IATA - Organizacja M¢dzynarodowego lotnictwa cywilnego/dizynarodowe Zrzeszenie Przeimikow
Powietrznych

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skiadzigzone produkty reakcji lub materiaty biologiczne




